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Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce 
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière ver-

sion de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Réf. 071L1 
Bidon 1 litre
Réf. 071L5

Bidon 1 litres
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compa-
tibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur 
l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette 
fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des compo-
sants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera 
envoyée sur simple demande.
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D. 05/11 est un nettoyant dispersant des produits pétroliers, graisses, huiles minérales, hydrocarbures et dérivés : 
gasoil, fuel, etc…

Grâce à son caractère lipophile dominant, D. 05/11 permet de lutter contre les dépôts, rejets et écoulements acci-
dentels d’huiles et dérivés, hydrocarbures ne pouvant être collectés ou circonscrits.

Par ses composés organiques et leur action sur la tension superficielle à l’interface, D. 05/11 favorise la dispersion 
des dérivés d’hydrocarbures, nappes d’huiles, en micro-gouttelettes ce qui permettant d’accélérer les processus de 
biodégradabilité, de l’action des bactéries, de la lumière, de l’oxydation.

DESCRIPTION 

. Appliquer à l’état pur et à froid par pulvérisation sur les surfaces à nettoyer.

. Laisser un temps de contact de 5 à 10 minutes en activant l’émulsion par brossage ou tous autres effets mécaniques 
apportant un brassage énergique.
. Rincer à l’eau sous forte pression.

MODE D’EMPLOI

- Etat Physique : Liquide.
- Couleur : bleu
- Masse Volumique : 988 g/l +/- 20g/l.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


