
SECURITE  

Caméra de reCul moove
Toutes nos caméras de recul sont étanches et 100 % automatiques ! Elles sont pourvues d’un grand angle de vision et 
permettent la vision de nuit grâce aux LEDS infrarouges et possèdent un micro intégré. 
Elles sont prêtes à l’installation avec un câble de 15m.

60401570 60401580
ecran LCD 7’’ couleurs LCD 7’’ couleurs

Taille écran (en mm) 163 x 125 x 30 163 x 125 x 30

Résolution de l’écran 960 x 234 pixels 960 x 234 pixels

Entrée vidéo 2 2

Sortie audio 1 x 2 Watts 1 x 2 Watts

Alimentation (écran et caméra) 12V 12V

Angle de vision caméra 130° 2x90°

Dimensions de la caméra (en mm) 72 x 42 x 48 101 x 83 x 58

Résolution 512 x 582, 420 lignes 512 x 582, 420 lignes

Leds Infrarouges 18 leds IR 22 leds IR

Fonction Miroir OK OK

microphone intégré OK OK

Norme d’étanchéité IP67 IP67
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Caméra de recul 7’’ couleurs
double objectifs

Caméra de recul 7’’ couleurs
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SECURITE  

radar de reCul moove
Gamme de radars de recul dont deux sans fil avec afficheur 
LED et avertisseur sonore (Buzzer) permettant de détecter les 
obstacles.  
Les manœuvres sont facilitées grâce à l’afficheur qui indique la 
distance entre l’obstacle et le véhicule.  
Protection des angles morts du véhicule.

60401605 60401635 60401645
Capteurs 4 4 8

Technologie sans fil / OK OK

Boitier de contrôle 1 1 2

Portéee (min-maxi) 0.30 - 2.00 M 0.30 - 2.00 M 0.30 - 2.00 M

Alimentation 12V 12V 12V

ecran LED LED LED

Avertisseur Sonore OK OK OK

alarme visuelle OK OK OK

Radar de recul 4 capteurs 
led

Radar de recul 4 capteurs
Buzzer  
Ecran LED sans fils 

Radar de recul 8 capteurs 
4 avant et 4 arrière  
Buzzer - Ecran LED sans fils
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