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Enduro EM-303A+ Mover Inclusief Accupakket en Montage
VOLAUTOMATISCH RANGEERSYSTEEM EM303A+

Krachtig rangeersysteem met een compact design voor caravans tot 2500 kg (met 4 motoren).
Eenvoudig met afstandsbediening de aandrijfrollen aan- en afkoppelen op de band
Inclusief soft start/stop technologie voor nauwkeurig en schokvrij manoeuvreren
Solide aluminium aandrijfrollen
Spatwater dicht en corrosiebestendig
Foutmeldingen worden via de controle box en de afstandsbediening d.m.v. LED�s
weergegeven
Zeer gebruiksvriendelijke afstandsbediening met soft-grip en eenvoudig te bedienen knoppen
Ook geschikt voor gebruik op dubbelassige caravans: met 2 of 4 motoren

De EM303A+ is ook beschikbaar als halfautomatisch rangeersysteem, waarbij handmatig d.m.v. een
slinger het rangeersysteem aan- en afgekoppeld wordt op de band.

Technische specificaties

Type EM303A+
Art.nr.91658
Aansluitspanning 12 Volt DC
Gemiddeld stroomverbruik 20 Ampère
Max. stroomverbruik 100 Ampère
Snelheid ca.9 cm/sec.
Gewicht ca. 34 kg (excl. accu)
Materiaal gecoat staal
Max. totaalgewicht:
– enkelasser 1800 kg, 1500 kg bij 18% helling
– dubbelasser (2 motoren) 1800 kg, 1500 kg bij 18% helling
– dubbelasser (4 motoren) 2500 kg, 1800 kg bij 18% helling

Montage
De montage van het accupakket wordt met de grootst mogelijk zorg omgeven, we hebben immers te
maken met 230 volt wisselspanning en 12 volt gelijkspanning circuits met hoge stroomdoorvoer. Dit
wordt door een specialist aangesloten aangezien de bedrading niet alleen binnen in de caravan maar
ook aan de buitenzijde onderhevig is aan diverse omstandigheden.

Montage mover

Montage centrale regelunit (computer)
Bij de mover wordt er een hoofdschakelaar gemonteerd (conform inbouw eisen van de mover
leverancier)
Alle stroomdraden worden keurig weggewerkt in speciale stootvaste leidingen, dit om
beschadigingen tegen te gaan
Optimale afstelling van het geheel, maakt nastellen overbodig

Op de montage verlenen wij u 60 maanden garantie!
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Uitleg en Instructie
Op het moment dat u uw caravan komt ophalen krijgt u een duidelijke instructie over de werking van
de mover, met praktische tips en adviezen om jarenlang te kunnen genieten van deze fraaie mover.

Accu VMF VDC31M

De VMF VDC31M accu is gesloten en compleet onderhoudsvrij.

Deze accu uit de VMF Recreatie lijn van VMF is specifiek op de markt gezet voor oplossing als
caravan accu, boot accu of camper accu. Door haar aantrekkelijke eigenschappen en scherpe prijs is
deze VDC31M accu erg populair bij haar gebruikers.

De accu kan namelijk niet gemakkelijk lekken omdat deze vanaf de fabriek is gevuld en daarna is
afgesloten. Dus geen gedoe meer met zuur of demi-water bijvullen na verloop van tijd. De accu moet
wel altijd rechtop staan en kan niet te lang op z’n kant rusten. Plaats de accu altijd in een
geventileerde ruimte of accubak.In een accubak volstaan een paar (kleine) gaatjes.

Ook is de accu gemaakt op extra schokken en wat ruigere omstandigeheden door de indeling van de
lodenplaten. De VMF VDC31M accu is perfect te gebruiken voor alle omstandigheden, bijv. als boot
accu, caravan accu of camper accu.

De VMF VDC31M accu is de ideale accu voor op het water, onderweg of op de camping. De accu is
voorzien van dubbele polen, zowel DIN polen als schroefpolen (marine polen).

Merk: VMF
Type: VDC31M
Spanning: 12V
Capacitieit: 105ah
Gewicht: 26kg

Meerprijs lichtgewicht accu
Tegen meerprijs is de Enduro Li-1220 lithium accu met 4,3 kg leverbaar, meerprijs euro 150,-.
Hiermee bespaart u maar liefst 20,7 kg.

Acculader
De slimme acculader is een volledig automatische acculader en druppellader in één. Het voordeel
hiervan is dat hij permanent aan de accu aangesloten kan blijven, dus ook tijdens het belasten van
de accu zoals het starten van de motor en bij aanwezigheid van andere stroombronnen.

Slimme microprocessor

Door de microprocessor in is er altijd een veilige verbinding tussen de lader en de accu. Deze
processor controleert het laadproces en is hierin uiterst nauwkeurig. De zogenaamde ‘switch-mode’
techniek zorgt ervoor dat deze zelf schakelt tussen acculaden en druppelladen. Hij is compact,
lichtgewicht en te gebruiken op professioneel- en recreatief niveau. De veelzijdigheid en
doorontwikkelde elektronica in de accu/druppellader is wat hem onderscheidt van andere
acculaders.
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Fluisterstille werking

Omdat de lader geen ventilator heeft, is een bijkomend voordeel dat hij een fluisterstille werking
heeft. De laderstatus wordt duidelijk weergegeven door LED lampjes. Aan de voorzijde van de lader
zit één knop waarmee u de lader kunt instellen, veel eenvoudiger kan het bijna niet!

Wijzigingen en (druk)fouten voorbehouden.
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