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G
eltungsbereich:

D
iese M

ontageanw
eisung gilt für die P

olyplastic A
usstellfenser für D

ucato:
# 32200; 32201; 32202; 32203; 32204:
D

ie A
usschnittlänge und ~höhe ist in der A

nleitung für das Fenster 32200 angegeben, für die anderen
A

bm
essungen m

uss sie entsprechend Blatt 2 erm
ittelt w

erden.

Lieferum
fang:

•
1 Fensterscheibe

•
1 S

charnierleiste
•

1 D
ichtungsgum

m
i (Länge um

laufendes A
usschnittm

aß)
•

Füllerprofil für D
ichtungsgum

m
i (gleiche Länge)

•
4 x K

unststoff Eckradius R
75

•
2 A

ussteller (M
enge je nach G

röße ev. abw
eichend)

•
2 V

erriegelungen (M
enge je nach G

röße ev. abw
eichend)

•
4 Lagerböcke (M

enge je nach G
röße ev. abw

eichend)

Zusätzlich benötigen Sie:
•

8 Flachrundschrauben 4x35 (Befestigung der Lagerböcke)
•

4 S
enkkopfschrauben 4x35 (B

efestigung der A
ussteller)

•
1 B

lindniet 3x8 m
m

•
H

olzleisten für den V
erstärkungsrahm

en
•

S
ikaflex zum

 verkleben und Abdichten der Scharnierleiste
•

B
ohrschm

aschine, Schraubendreher, S
tichsäge, Tacker, R

ostschutzfarbe
•

S
ekundenkleber zum

 Verkleben der Schnittkante des D
ichtungsgum

m
is

A
rbeitsablauf:
1.Fensterpostion festlegen

a.V
ergew

issern Sie sich, dass an der gew
ünschten Postion ein Fensterausschnitt vorgenom

m
en

w
erden kann und innen keine tragenden Teile ausgeschnitten w

erden m
üssen.

b.Je nach Fensterm
aß und gew

ünschter Position S
charnierleiste sym

m
etrisch zur M

itte der
gew

ünschten Fensterposition direkt unterhalb der Sicke verschrauben (Bild 1und 2)
* siehe H

inw
eis

A
chtung: R

ostschutz und D
ichtungsm

asse nicht vergessen.
c.A

usschnittm
aß entsprechend Blatt 2  festlegen:

d.A
ussägen, R

ostschutz
e.H

olzrahm
en entsprechend dem

 m
itgelieferten G

um
m

iprofil von innen ansetzen und m
it Sikaflex

verkleben, R
adienteile in den E

cken einsetzen
Innenverkleidung anpassen.

f.
D

ichtgum
m

i ringsum
 aufsetzen, S

toß M
itte unten, Stoß m

it Sekundenkleber verkleben.
g.S

cheibe in die Scharnierleiste einhängen
h.A

ufsteller und R
iegel auf die Lagerböcke der Scheibe aufschieben

i.
G

egenlager passend zu den V
erschlüssen am

 D
ichtgum

m
i aufschrauben, "B" Seite nach außen

j.
Lager der A

ufsteller passend verschrauben

H
inw

eis: W
enn die S

cheibe in die S
chiebetür eingebaut w

ird, ist es nötig, die seitliche Bew
egungsfreiheit

der S
cheibe zu begrenzen. A

ndernfalls kann die S
cheibe beim

  Schleßen der Schiebetür vorrutschen und
dabei das G

las in den oberen Ecken brechen. D
ies m

uss vor der M
ontage der S

charnierleiste geschehen

A
rbeitsablauf A

rretierung bei Einbau in Schiebetür nachrüsten
•

S
charnierleiste in die Scheibe einhängen

•
A

uf der R
ückseite B

ohrung 3,2 m
m

 vornehm
en, m

ittig in Längsrichtung der Scheibe, 5,5 m
m

 vom
oberen R

and der S
charnierleiste entfernt. A

chtung, die Bohrung soll durch die Scharnierleiste und die
obere K

ante des Fensterprofils gehen. B
eim

 B
ohren darauf achten, daß die Leisten sich nicht

gegeneinander verschieben können.
•

S
charnierleiste aushängen. B

ohrung im
 Fensterprofil vorsichtig auf 5 m

m
 aufbohren und nach oben

hin aufsägen, so daß eine A
ussparung entsteht. (Bild 4 und 5)

•
N

iete in die B
ohrung der S

charnierleiste einnieten. (Bild 3)
•

S
charnierleiste einhängen und Funktion prüfen

B
ild 1

B
ild 2

B
ild 3

B
ild 4

B
ild 5

Fensterprofil


