
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Image

Entrée Fréquence

Polarisation

Gain Antenne

Dimensions (L X l X P)

Poids

Force du signal EIRP

Angle de recherche (EL / AZ / SK)

Système de changement de satellite

Temps de recherche 

Sortie LNB

Sortie Fréquence

Fréquence LNB

Température de fonctionnement

Entrée Voltage

Consommation

Modèle SNIPE 3

10.7 ~ 12.75 GHz

Verticale & Horizontale

33.7 dBi @ 12.7 GHz

515 X 355 X 201 mm

10.3 kg

50 dBW

15° ~ 90° / 360° / -45° ~ +45°

DiSEqC 1.0 / 1.1

180 secondes (en moyenne)

1 / 2 sorties (en option)

950 ~ 2,150 MHz

9.75 / 10.6 GHz

-30°C ~ +60°C

DC 12V

30W (en fonctionnement)
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La Toute Nouvelle 
Antenne Satellite Automatique pour Camping Car
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La Toute Nouvelle 
Antenne satellite Automatique pour Camping Car SNIPE3

•
•
•

Système avancé avec drainage
Légère et anti-rouille avec renforcement du plastic
Inclus système de protection du voltage du courant fort

Etanchéité

SNIPE3
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0201 Durabilité Extra 

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES
•
•

•

jusqu'à 11 satellites pré-sélectionnés
Angle d'inclinaison skew optimale 
et recherche rapide par GPS
Le plus après le contact lors du démarrage 
du véhicule pour la sécurité

Nouveau boîtier de Contrôle

Nouvelle Antenne
Nouveau

Design

Nouveau
Design

Technologie Avancée

•
•
•
•

Gestion intelligente du TP avec stockage de 12 transpondeurs (TP) s
Renouvelle automatiquement les transponders depuis le satellite
Toute l'éléctronique est incluse dans le boitier de contrôle
Procédure mise à jour facile et rapide

• Meilleure réception avec un capôt 
au design optimal

•
•
•

Compatible DiSEqC 1.0/1.1 
Changement automatique du satellite lors de changement de chaînes
Repli de l'antenne en position initiale depuis le décodeur

De la Mécanique Solide
•
•

Pointage précis avec boîtier en aluminium moulé sous pression
Loquet de verrouillage qui maintient l'antenne fermement pendant le trajet


