
BARBECUES À GAZ CADAC  |  ALIMENTATION EN GAZ 

8510-OF  |  Détendeur universel 
avec sécurité anti-fuite

8510  |  Détendeur universel

346-10-EU  |  Dual Power Pak370-EU  |  Trio Power Pak 343  |  Détendeur pour cartouche filetée

8508  |  Tuyau de gaz 
150cm avec raccord rapide

8521  |   Régulateur HP vers LP

CARTOUCHES DE GAZ

RACCORDEMENT EXTERIEUR 
CAMPING-CAR / CARAVANE

→

CA500 | Cartouche de gaz 500g CA445 | Cartouche de gaz 445g

8524  |  Tuyau de gaz 
300cm avec raccord rapide

→
→

CARTOUCHES DE GAZ

BOUTEILLES DE GAZ

→
→HP = High Pressure 

(Haute Pression)
L’alimentation en gaz se fait via une 

cartouche de gaz que l’on vient visser 
directement sur l’appareil

LP = Low Pressure
(Basse Pression)

L’alimentation en gaz se fait via 
un tuyau et un détendeur

APPAREILS LP

www.cadacinternational.com/fr

   MODELES 

APPAREILS HP

   ALIMENTATION EN GAZ    ACCESSOIRES CADAC

BOUTEILLE DE GAZ 
CG

8515-OF  |  Détendeur CG 
avec sécurité anti-fuite

8515  |  Détendeur CGBOUTEILLE DE GAZ 
UNIVERSELLE

A B B BA A


