
Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage :

1 base tournante pour siège d'origine Pilote
1 siège d'origine Pilote (Réglable 

en hauteur)
1 base tournante Réf CBTO16G2 sur le caisson d'origine 

1 base tournante pour siège d'origine passager
1 siège d'origine passager    

(Fixe ou réglable en hauteur)
1 base tournante Réf CBTO16D2 sur le caisson d'origine 

1 banquette 2 places Passager 
Tout siège, avec caisson RIB Réf ACA78-X250 + 

Adaptation ACA92AD
sur les points d'origine au plancher

Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER

1 siège d'origine Pilote (Réglable 

en hauteur)

1 siège seul Passager

sur les points d'origine au plancher

Tout siège + Adapatation ACA92AG sur le caisson d'origine 

sur le caisson d'origine 

sur le caisson d'origine 
Tout siège + base tournante Réf CBTO16D2RIB + 

Adaptation ACA93AD

Tout siège + base tournante Réf CBTO16G2RIB + 

Adaptation ACA93AG
sur le caisson d'origine 

1 siège d'origine passager (Fixe)

1 siège d'origine passager (Fixe)

1 banquette 2 places Passager 

Tout siège, avec base tournante Réf CBTO16D2RIB       

+ Adaptation ACA93AD                                                 

+ caisson RIB Réf ACA78-X250

Tout siège + Adapatation ACA92AD

Véhicule : JUMPER/BOXER/DUCATO X250 (depuis 2006)

1 siège + base tournante passager

1 siège + base tournante Pilote
1 siège d'origine Pilote (Réglable 

en hauteur)

1 siège seul Pilote


