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Références Tension
batterie (Vdc)

Courant de 
charge (A)

Dimensions 
Lxlxh (mm)

Poids 
(kg)

CH12-07 12 7 155x80x43 1,1

CH12-17 12 17 193x99x47 1,4

CH12-30 12 30 192x98x47 1,9

CH24-05 24 5 155x80x43 0,9

CH24-12 24 12 193x99x47 1,4

CH24-20 24 20 192x98x47 1,9

VEHICULE PLAISANCECAMPING CAR ALIMENTATION 
SECOURUESOLAIRE INDUSTRIE

 CHARGEURS DE BATTERIE IP 65 CH

CH12-30

     Etanches IP65, antidéflagrants et résistants aux chocs
L’eau, les hydrocarbures ou les impuretés ne pourront pas endommager ces chargeurs. 
Le boîtier est en fonte d’aluminium et l’électronique est moulée dans de la résine, ce qui
rend ces chargeurs utilisables dans des environnements difficiles (ex : compartiment, 
moteur, nacelle...)

Les chargeurs CH sont des chargeurs de batterie professionnels. 

     Charge automatique à 3 états (Bulk, absorption, floating)
La batterie est protégée contre toute surcharge et peut rester raccordée en permanence.
La visualisation de la charge s’effectue via 2 voyants LED.
Les CH12-30 et CH24-20 intégrent plusieurs profils de charge (standard, AGM/Gel, 
traction, alimentation)

CH12-17

Totalement étanche
100% automatique
Câbles intégrés
Versions 12 ou 24V
Fonction alimentation
Ultra compact

+ Points Forts


