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PROJECTEURS A LEDS PROLED
 Nos éclairages PROLED sont conçus pour fonctionner 

dans les milieux les plus hostiles, ils sont étanches et 
résistent aux chocs et vibrations. 

Ils peuvent être alimentés sous une tension comprise 
entre 9 et 70 V ce qui leur permet d’être utilisés dans 
de nombreux domaines d’applications. Ils sont livrés 
prêts à installer avec câbles et support inox.

Points Forts+
Leds CREE haute performance
Durée de vie élevée > 50 000 H 
Fonctionne en 12/24/48 V
Câble intégré 1,5 m
Corps en aluminium

VÉHICULE CAMPING-CAR PLAISANCE SOLAIRE INDUSTRIEMARINEVÉHICULE
D’URGENCE

2 leds
20 W

Dim : 117 x 92 x 64 mm
1,1 kg

4 leds
40 W

Dim : 117 x 92 x 100 mm
2 kg

12 leds
120 W

Dim : 277 x 92 x 100 mm
3,4 kg

24 leds
240 W

Dim : 516 x 92 x 100 mm
5,5 kg

8 leds
80 W

Dim : 198 x 92 x 100 mm
2,7 kg

 PROLED 1750

 PROLED 3500

 PROLED 7000

 PROLED 10400

 PROLED 20700

LUMENS

1750

LUMENS

3500

LUMENS

7000

LUMENS

10400

LUMENS

20700

Tension d’entrée 9 à 70 V
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PROTECTION VOLTAGE
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