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 Ces régulateurs de charge solaire ont été conçus pour fonctionner avec les différents types de panneaux solaires 
(monocristallin, polycristallin, amorphe, CIS…) et batteries (acide liquide, Gel, AGM, lithium…) existant sur le marché. 

  Les régulateurs SBC DUO sont destinés aux camping-cars, 
caravanes, bateaux ou toutes applications avec deux batteries 
(auxiliaire et moteur). 
Le pourcentage de charge de chaque batterie peut être réglé 
manuellement si nécessaire. 
Les modèles 10 et 20A fonctionnent sous 12 ou 24V et détecteront 
automatiquement la tension de votre système. 

Très économique 
Affichage par LEDs
Idéal pour système loisirs

 EMA10 -  12V - 8A - 133x70x33 mm

12/24V automatique
Affichage par LEDs
119x104x40 mm

Compatible Lithium LifePo4

  EMA10

  EML

  SBC-DUO 10
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EMA

EML

SBC-DUO

EML10 12/24V 10A

EML15 12/24V 15A

EML20 12/24V 20A

Références SBC-DUO 10 SBC-DUO 20

Tension système (Vdc) 12/24 12/24

Intensité (A) 10 20

Puissance panneau 12V 130W 260W

Puissance panneau 24V 260W 520W

Dimensions Lxlxh (mm) 136x104x43

Poids (kg) 0,2

Régulateur Solaire 
Afficheur LCD 
Panneau Solaire
Batterie Auxiliaire
Batterie Moteur
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Un afficheur LCD déporté
vous permet de visualiser
la recharge de vos batteries.

OPTION

Références BJ4 BJ8 BJ4 PS BJ8 PS

Tension d’utilisation 36V 72V 36V 72V

Intensité d’utilisation 40A 60A 40A 60A

Tension max 1000V 1000V 600V 600V

Intensité max 57A 76A 40A 63A

Nombre d’entrées 4 8 4 8

Nombre de sorties 2 2 2 2

Section des câbles E/S 2,5 à 10 mm² 6 à 35 mm² 2,5 à 10 mm² 6 à 35 mm²

Indice de protection IP66-IK07 IP66-IK07 IP65-IK08 IP65-IK08

Dimensions Lxlxh (mm) 192x200x88 291x260x88 298x290x140 298x450x140

Avec parafoudre Non Non Oui 600Vdc / Imax 40kA

RÉGULATEURS SOLAIRES EMA-EML-DUO


