
Montage Verrou Coffre Inversé

Avant de Percer 
Assurez vous 
que les Trous
débouchent 

dans une zone 
"utilisable" 

Ne Pas 
percer le 
Trous du 
Milieu !

Si vous souhaitez obtenir des Cales Blanches suplémentaire. Il vous suffit d'envoyer un mail à 
imc-creations@orange.fr  Elle vous sera envoyée Gratuitement ! 
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1 - Tracer la Position
des Trous de la Base

Réceptrice

2 - Percez 2 Trous Ø 9 3 - Passez les Vis dans la Base puis 
enfilez la Cale Blanche

4 - Montez 
la Plaque 

&
Bloquez 

les 2 Ecrous
5 - Montez le Barillet et 
les 2 Vis M 4 sur la Base

6 - Enfilez le Coulisseau et 
le Verrouiller en Posion"Fermé"

7 - En  Place
Partager
le Jeu 

Haut / Bas

8 - Sans bouger
Tracer le Contour

de la Base avec un
Crayon de Papier

9 - Cale Bien Centrée par 
rapport au Tracer

Déterminez
la position des 2 Trous &

Percer à Ø 9

10 - Ouvrez le
Verrou,
passer

les
2 Vis M8

puis
la Cale

11 - Montez
l'ensemble et

la Plaque
avec les Ecrous

12 - Montez la 
dernière Vis
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