
Références AFLEX80 AFLEX100 AFLEX120 AFLEX160 AFLEX200

Puissance max (W) 80 100 120 160 200

Tension nominale (V) 17,7 18 19,5 16,2 18,4 

Courant max (A) 4,7 5,55 6,5 9,96 11,09

Tension à vide (V) 21 22,4 22,2 19,6 22,2

Courant court-circuit 
(A) 4,91 5,9 6,38 10,45 12,46

Dimensions Lxlxh 
(mm) 850x500x3 1080x550x3 1420x505x3 1400x650x3 1530x670x3

Poids (kg) 1,4 1,7 1,9 2,85 3,3

PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES A FLEX

 Les panneaux AFLEX sont flexibles,  légers et faciles à 
installer. 
Ils utilisent des cellules monocristallines «Solarworld» ce 
qui leur permet d’obtenir un excellent rendement. 

Ils sont adaptés à la recharge de batterie et trouveront leur 
application dans des domaines tels que site isolé, camping 
car… 

Les panneaux souples AFLEX peuvent être collés ou 
fixés simplement sur le toit d’un véhicule ou d’un chalet…

Points Forts+
Cellules «Solarworld»
Souple & léger
Fin
Pré-câblé 3 m
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